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E4299i.FBF 
Solo modelli Italiani 

2001-2004 Yamaha BT 1100 Bulldog 
Stage 1 & 2 

 

STAGE 1: 

 Per moto di serie o lievemente preparate, con scatola filtro di serie, filtro di serie o filtro K&N. 
Compatibile anche con l’uso di un buon sistema di scarico non originale. Filtro K&N YA-1199. 
 

STAGE 2: 
 Per moto di serie o lievemente preparate, con scatola filtro di serie modificata, filtro aria 
FBF AirPower cod. FAF16907. Compatibile anche con l’uso di un buon sistema di scarico non originale. 
 

        LISTA DELLE PARTI  

2 Getto del massimo DJ122 

2 Getto del massimo DJ124 

2 Getto del massimo DJ126 

2 Getto del massimo DJ128 

2 Getto del massimo DJ130 

2 Getto del massimo DJ146 

2 Getto del massimo DJ150 

2 Getto del massimo DJ155 

2 Spilli conici DNO761A 

2 Rondelle DW0001 

2 Clips DE0001 

2 Molle Fermaspillo DSP77 

3 Staffe fissaggio filtro FBFBRKT 
 

Il grafico mostra un tipico miglioramento con l’impiego di un kit Dynojet. 
 

( Sheet 2 ) 
 

Istruzioni di montaggio STAGE 1: 
 

1.  Rimuovere le saracinesche dai carburatori. Rimuovere gli spilli conici e i distanziatori di serie, tenendo 
conto dell’ordine di montaggio (Fig.A).Rimuovere i restrittori  dalla parte superiore dei carburatore  

 

2.  Installare gli spilli conici Dynojet fissando le clips alla 2^ scanalatura a partire dall’alto e utilizzando 
tutti i distanziatori di serie (Fig. A). La rondella Dynojet serve per variazioni di mezza scanalatura e al 
momento non e’ necessario installarla. 

NOTA : -  La molla DSP77 non deve essere utilizzata, è fornita come ricambio in caso di  
           perdita dell’ originale. 

  - Dopo l’installazione della saracinesca nel carburatore, controllare manualmente il  
corretto movimento della saracinesca stessa. 
 

3.  Installare i getti del massimo Dynojet forniti: 
Utilizzare il getto DJ124 se si utilizza lo scarico originale. 
Utilizzare il getto DJ128 se si utilizza uno scarico libero. 
Siate sicuri che il getto che state cambiando sia il getto del massimo. 
 

4.  Localizzare le viti di registro della miscela.  Girare attentamente la vite in senso orario sino al fondo 
corsa, poi in direzione opposta per 3 giro completi e ½, o fino a quando si ottiene il minimo più 
regolare. 
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Istruzioni di montaggio STAGE 2 (con filtro FAF16907 e coperchio scatola filtro rimosso): 
 

5.  Rimuovere le saracinesche dai carburatori. Rimuovere gli spilli conici e i distanziatori di serie, tenendo 
conto dell’ordine di montaggio (Fig.A). 

NOTA : -  Rimuovere i fermi in plastica circolari presenti all’interno del coperchio delle valvole a  
     saracinesca. 

 

6.  Installare gli spilli conici Dynojet fissando le clips alla 3^ scanalatura a partire dall’alto e utilizzando 
tutti i distanziatori di serie (Fig. A). La rondella Dynojet serve per variazioni di mezza scanalatura e al 
momento non e’ necessario installarla. 

NOTA : -  La molla DSP77 non deve essere utilizzata, è fornita come ricambio in caso di  
           perdita dell’ originale. 

  - Dopo l’installazione della saracinesca nel carburatore, controllare manualmente il  
corretto movimento della saracinesca stessa. 
 

7.  Installare i getti del massimo Dynojet forniti: 
Installare i getti del massimo DJ150 se si utilizza lo scarico originale. 
Installare i getti del massimo DJ155 se si utilizzano terminali racing o collettori maggiorati. 
I getti del massimo DJ146 sono forniti per un utilizzo della moto prevalentemente ad elevate altitudini. 
Siate sicuri che il getto che state cambiando sia il getto del massimo. 
 

8.  Localizzare le viti di registro della miscela. Girare attentamente la vite in senso orario sino al fondo 
corsa, poi in direzione opposta: Svitare per 3 giri completi la vite del cilindro anteriore. Svitare per 3 
giri completi e ½ la vite del cilindro posteriore. 

9.  Reinstallare la scatola filtro sostituendo il filtro aria originale con il filtro FAF16907. Fissare il filtro 
utilizzando le 3 staffe FBFBRKT fornite, con le viti del coperchio filtro originali. 


