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GIpro X-type 

Indicatore di marcia programmabile con 

lampeggio di cambiata ed indicazione velocità elevata 

Manuale d’uso 
 

 
 
 
 
 
 
1. Prefazione 

Congratulazioni per l’acquisto dell’indicatore contamarce GIpro X-Type. 
Il dispositivo GIpro di HealTech Electronics Ltd. è il contamarce tecnologicamente 
più avanzato attualmente presente sul mercato.  
 
Questo prodotto si può installare su tutti i motocicli e veicoli dotati di un 
contachilometri elettronico (con lettura sia analogica che digitale). 
Il vostro contachilometri è elettronico se l’indicatore dei chilometri percorsi 
parziale o totale ha un display LCD. 
 
Se il vostro contachilometri è pilotato da un cavo meccanico è possibile usare 
cablaggio specifico con un sensore ottico per la lettura della velocità (cod. 
F21304 ). 
 
Grazie ad un moderno microprocessore e un sofisticato firmware, il GIpro-X offre 
una lettura veloce e molto più accurata rispetto ai prodotti concorrenti. 
Inoltre l’unità contamarce è la più piccola e compatta disponibile, che la rende di 
facile installazione vicino al quadro strumenti. 
Il display è auto apprendente, è privo di pulsanti o cavi per la programmazione. 
 

  
2. Funzionamento 

Il vostro veicolo non è dotato di un sensore marce, quindi la determinazione e 
l’indicazione della Marcia inserita è possibile solo quando il veicolo è in 
movimento e la frizione è completamente rilasciata. In altri casi (frizione tirata, 
motore spento, veicolo fermo) il display mostrerà un segno “-“. Il GIpro NON 
mostra la marcia inserita errata in nessun caso, tranne per una frazione di 
secondo, quando la frizione viene rilasciata lentamente (slittamento), durante 
una scalata di marcia. 
 
 

3. Installazione  

Il kit richiede un cablaggio per l’installazione, questo viene fornito 
separatamente. Assieme al display, assicurarsi di disporre il corretto kit cablaggio 
per la vostra moto. Fare riferimento alle istruzioni d’installazione ricevute con il 
kit cablaggio. 
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4. Settaggio  

È necessario eseguire il settaggio di questo modulo dopo l’installazione. Si 
raccomanda di eseguire la procedura a motore caldo. 
 
- Sollevare la ruota posteriore da terra utilizzando un cavalletto. 
(Se non si dispone di uno cavalletto o il tachimetro legge il segnale dalla ruota 
anteriore, impostare l’unità durante la guida. Trovare una strada lunga e dritta 
con poco traffico. L’unità non memorizza la stessa marcia per due volte, questo 
facilita il settaggio su strada. È anche possibile scalare marcia o fermarsi 
durante il setup, se necessario. Non indirizzare tutta l’attenzione al display, 
guardare la strada e guidare con estrema prudenza sempre! ). 
 

- Accendere il quadro. Il display conterà alla rovescia (da “6 a 1”), questo 
indica che la memoria è vuota. 
(Se il display conta in maniera crescente quando il quadro è acceso, la memoria 
non è vuota. Eseguire la procedura di ripristino se si desidera fare un nuovo 
settaggio.). 

- Il display lampeggia lentamente una “L” (di Learning). Avviare il motore 
in folle, e lasciarlo al minimo. Il display lampeggia velocemente per 
alcuni secondi finché il segnale RPM viene ricevuto correttamente. 

- Il display lampeggia lentamente “1”. A questo punto, attendere che il 
numero di giri scenda al minimo. Inserire la 1ª marcia, rilasciare la 
frizione e mantenere il motore a circa 2000-4000 giri/min per 2-4 volte. 
Il display lampeggia velocemente, mentre il segnale di velocità viene 
ricevuto correttamente. L’unità ora sta apprendendo la posizione del 
cambio. A seconda del modello di moto, l’apprendimento può richiedere 
da pochi secondi fino a un minuto. 

- Il display visualizza “n” (di Next) per un secondo, poi lampeggia 
lentamente “2”. Inserire la 2ª marcia, rilasciare la frizione e aumentare i 
giri motore. Ancora una volta, il display lampeggia velocemente durante 
l’apprendimento della posizione del cambio. Ripetere questo processo 
fino a quando tutti i rapporti sono stati programmati (5 o 6). 

- Nella marcia più alta attendere l’indicazione “o”, poi il display smetterà 
di lampeggiare. 
(Se la tua moto ha 6 marce, è necessario selezionare 6a marcia quando 
richiesto, altrimenti l’unità uscirà dalla modalità di programmazione dopo 5 
secondi e sarà necessario ripetere la procedura.) 

 
Ora è programmato e perfettamente funzionante. Se l’unità è ora programmata 
deve indicare tutte le marce in modo corretto. Ora, quando viene acceso il 
quadro, il display conterà in modo crescente (da “1 a 5” o 
da “1 a 6”) ciò indica che è programmato e perfettamente funzionante. 
 
Nota 1: Se avete uno SpeedoHealer (od altro calibratore di tachimetro) e viene 
modificato il fattore di calibrazione, probabilmente sarà necessario reimpostare il 
GIpro ed eseguire la procedura di settaggio nuovamente. 
 
Nota 2: l’apparecchio memorizza tutte le impostazioni nella memoria Flash, se si 
scollega o rimuove la batteria non è necessario impostarlo nuovamente. 
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5. Reset  

Se alcune marce non vengono indicate  correttamente, resettare l’unità e rifare il 
settaggio. 
 
- Verificare l’interruttore di spegnimento del motore, questo deve essere 

in posizione OFF. 
 

- Girare la chiave nel quadro della moto in posizione ON ed 
immediatamente riportarla in posizione OFF, finché il display del GIpro 
mostra i numeri “3, 4 o 5 (in maniera crescente). 
Ripetere questo passaggio 5 volte o più. 

- Alla successiva accensione, il display mostrerà il conto alla rovescia (“da 
6 a 1”). La memoria ora è cancellata ed è possibile eseguire la 
procedura di settaggio. 

 
Nota: Se si esegue la procedura di reset, le impostazioni del dispositivo saranno 
quelle iniziali di fabbrica. La funzione Lampeggio di Cambiata (SHIFT LIGHT) e 
Velocità Elevata (HSW) saranno azzerate. 
 

6. Shift Light (Lampeggio di Cambiata)  

Se lo si desidera, è possibile programmare il dispositivo per indicare quando il 
numero di giri desiderato viene raggiunto. 
L’unità lampeggerà rapidamente una “U” (Up) una volta raggiunto il regime di 
giri impostato. La funzione è intelligente in quanto non si attiva nell’ultima 
marcia. Per impostare la funzione: 
 
- In primo luogo effettuare le operazioni di disattivazione come indicato al 

capitolo 8. 

- Quando lampeggia la “C” (Clear), aumentare i giri del motore molto 
lentamente. 

- Il display inizierà a lampeggiare una “U” questo indica che è in corso 
l’apprendimento della funzione. L’unità apprende il numero di giri più 
elevato. 

- Aumentare gradualmente e lentamente i giri fino al valore desiderato, 
mantenerli per 1 secondo. Rilasciare l’acceleratore.  

- Si possono salvare l’impostazione ed uscire dalla modalità di 
apprendimento in tre modi: si comincia a guidare la moto, si spegnere il 
motore o si chiude il quadro. 

 
7. High Speed Warning (Allarme Velocità Elevata) 

Se si desidera, è possibile programmare il dispositivo per avvertire l’utente 
quando la velocità supera un determinato limite. 
L’unità farà lampeggiare la marcia inserita “da 1 a 5/6” al di sopra del valore 
velocità impostato. In questo modo si può ancora vedere la posizione del cambio. 
Per impostare la funzione: 

- In primo luogo effettuare le operazioni di disattivazione come indicato al 
capitolo 8. 
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- Quando lampeggia la “C” (Clear), selezionare la prima marcia ed iniziare 
a guidare. 

- Il display lampeggia una “H”, ciò indica che l’apprendimento della 
funzione HSW è in corso. L’unità apprende il valore velocità più elevato. 

- Selezionare una marcia alta e aumentare la velocità gradualmente e 
lentamente fino alla velocità desiderata. Mantenerla per un secondo, poi 
rallentare e fermarsi. 
(Se le condizioni del traffico lo richiedono è ovviamente possibile rallentare o 
fermarsi. L’unità non uscirà dalla modalità d’apprendimento fino a quando non 
viene arrestato il motore. Essa registra la velocità più alta fino a quando la “H” 
lampeggia sul display.) 

- Si possono salvare l’impostazione ed uscire dalla modalità di 
apprendimento in due modi: spegnendo il motore o si chiudendo il 
quadro.  

 
8. Disattivazione delle funzioni SL (lampeggio cambiata) e HSW 

(allarme velocità elevata) 

Se si desidera disattivare o ri-programmare la funzione Shift Light (lampeggio 
per la cambiata) o la funzione allarme velocità elevata, effettuare le seguenti 
operazioni: 

- Parcheggiare la moto e girare la chiave nel quadro (se è già accesa, spegnere 
e riaccendere il quadro). 

- Avviare il motore in folle e scaldare il motore, se necessario.  
(Non spostare la moto, altrimenti sarà necessario riavviare la sequenza). 

- Gradualmente e molto lentamente aumentare il numero di giri, tenerlo allo 
stesso numero di giri per 3-4 volte al di sopra del regime di minimo (in 
genere 3.000-4.000 giri/min). Come indicazione, il display mostrerà un 
segno"¯" (barra orizzontale in alto) quando si mantiene il numero di giri in 
questo intervallo. 

- Mantenere i giri motore per circa 5 secondi, fino a che non lampeggi "C" 
(Clear) sul display. 

- Ora, se si desidera disattivare entrambe le funzioni, arrestare il motore o 
spegnere il quadro della moto. 
In caso contrario, continuare con il capitolo 6 o 7. 

Nota: non è possibile attivare ed utilizzare entrambe le funzioni allo stesso 
tempo. Se si programma una sarà cancellata l'impostazione precedente. 
 

9. Garanzia  

L’unità è completamente sigillata ed incapsulata con resina epossidica che 
garantisce un’elevata protezione per le parti interne da urti, vibrazioni, colpi ed 
intemperie. 
Per assicurare che l’unità possa funzionare correttamente fin dall’inizio, ogni unità 
viene testata prima della spedizione. 
Il prodotto ha una garanzia di 2 (due) anni dalla data di acquisto (l’apparecchio 
non deve essere modificato o danneggiato per urti o similari). 
Per assistenza o in caso di problemi di garanzia, contattare il rivenditore presso cui 
si è effettuato l’acquisto. 

Web: www.faster96.com 
Email: healtech@faster96.com 


