Istruzioni d’uso per I’attrezzo da taglio e ribaditura
manuale catene trasmissione finale

ATTENZIONE: USARE ESCLUSIVAMENTE MAGT TF ESTERNE TIPO “ZJ”
Questo ¢ un attrezzo compatto e maneggevole per le catene jestinato al taglio, al montaggio
della piastrina esterna ed alla ribaditura del perno.
Per assicurare una perfetta chiusura della catena e le totali prestazioni della stessa, vi chiediamo
gentilmente di seguire le seguenti istruzioni.

® Prima di usare questo attrezzo controllate se & compatibile con la Vs. catena selezionata e/

o il tipo di maglia esterna.
e Assicuratevi sempre che la maglia esterna sia dello stesso modello delle catena da collegare.
Attenzione ® Quando lavorate proteggetevi usando gli occhiali di sicurezza.

1 TAGLIO DELLA CATENA

@ Sistemare il contenitore a U (U-
Holder) in corrispondenza della
maglia della catena da tagliare.

@ Inserireil punzone (cutting e riverting
pin up) nel corpo (body) come
indicato in Fig. 2 e svitare
manualmente il bullone in modo che
il punzone non sporga.

(3 Inserire il contenitore che trattiene la
catena nel corpo dell’attrezzo in
posizione al punto “A” Fig. 3.

@ Girare il bullone manualmente
affinché il punzone venga in contatto
con il perno ¢ assicuratevi che i due 3 JO0 YA
siano in asse tra di loro Fig. 4. {z{\ -

(® Inserendo nella parte esagonale del é %ﬂ .
corpo la chiave # 27 ¢ nel bullone la =\
chiave #19 siete pronti per tagliare la
catena, girate in senso orario il bullone
e otterrete 1'espulsione del perno,
come indicato in Fig. 5.

2 MONTAGGIO DELLA PIASTRINA ESTERNA

@ Collegare le due estremita della catena
con la maglia esterna ¢ inserire
manualmente la piastrina sui perni.

ATTENZIONE!

#* Assicuratevi che i perni siano saturi
di lubrificante (non sempre nella
bustina il lubrificante ¢ sufficiente), ed
evitate il pitl possibile di tocearli con
le mani.

** Nel caso di catene O-Ring E +2-
Ring controllate che tutti i 4
componenti di sigillo siano nella
propria posizione.

@ Posizionare il contenitore ad U in
corrispondenza della maglia esterna.

(3@ Montare il punzone sul corpo ¢ il
contenitore piastrina (Plate Holder)
come indicato in Fig. 3.

@) Inserire il corpo nel contenitore che
trattiene la catena in posizione al punto
“A” Fig. 4.

(® Girare amano il bullone fino a quando
il contenitore piastrina sia in appoggio alla piastrina stessa.

® Con I'ausilio delle chiavi #27 e #19 girare il bullone in senso orario fino a quando il perno della

catena viene in contatto con il contenitore piastrina Fig. 6.

u

3 RIBADITURA DEL PERNO

@ Togliere dall’attrezzo solo il
contenitore piastrina (Plate Holder).

(2 Mantenete il punzone nella posizione
come da Fig. 2.

(3 Posizionare il contenitore a “U” nel
punto B Fig. 4.

@ Girare il bullone a mano fino a quando
il punzone sia in contatto con il perno
da ribadire e controllare che i due siano
in asse tra di loro.

(® Con l'ausilio delle chiavi #27 e #19
girare il bullone. in senso orario, fino
a quando il punzone di ribaditura sia
in appoggio sulla piastrina della catena G
vedi Fig. 5. 1

® Al fine di completare la ribaditura, [d" .
spostarsi con tutto I'attrezzo nel @ .
secondo perno, e ripetere le procedure
citate nei punti 3-4-5.

4 IMPORTANTE!

Controllare scrupolosamente la

parte circolare dei due perni

ribaditi sia come indicato

in figura “OK". Scarsa Eccessiva Ribattitura
OK ribattitura ribattitura non in asse

AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA ALI'UTENTE, NEL CASO LA RIBADITURA NON SIA STATA CORRETTAMENTE ESEGUITA, VI PREGHIAMO DI SOSTITUIRE COMPLETAMENTE LA MAGLIA ESTERNA
E RIPETERE LA PROCEDURA DI CHIUSURA DELLA CATENA.



