
SPEEDO HEALER 
 

Istruzioni di installazione cablaggio universale su Yamaha V Max 1700 2009 
 
Installazione : 
 

1) Rimuovere la copertura anteriore del finto serbatoio. 
2) Collegare il filo ROSSO del cablaggio Speedo Healer ad un positivo 12v 

sotto chiave (Es. positivo +12v teleruttore avviamento, filo di colore BLU 
con traccia BIANCA). E’ possibile utilizzare un morsetto rubacorrente. 

3) Collegare il filo NERO del cablaggio Speedo Healer al terminale negativo 
della batteria. 

4) Tagliare il filo BIANCO con traccia GIALLA sul connettore più grande 
della centralina motore (ECU) ovvero il pin 32. 

5) Collegare il filo BIANCO dello Speedo Healer alla parte di filo 
bianco/giallo proveniente dal cablaggio. 

6) Collegare il filo VERDE o BLU dello Speedo Healer alla parte di filo 
bianco/giallo originale che va verso il connettore della centralina. 

   
 

Valori per il settaggio: 
 

-12% (meno 12 percento) 
La limitazione viene rimossa solo in parte. 
Lo scarto originale del contachilometri viene eliminato, il conta km indica la velocità 
reale del veicolo (con rapporti originali). 
In quinta marcia il motore può raggiungere 9.200 rpm (originali 7.700 rpm). 
 
-28% (meno 28 percento) 
La limitazione viene rimossa totalmente. 
Il conta km originale indica una velocità MINORE di quella reale (con rapporti originali). 
In quarta e quinta marcia il motore può raggiungere 10.000 rpm (originali 9.200 per la 
quarta e 7.700 rpm per la quinta). 

  



SPEEDO HEALER 
 

Installation Instructions universal wiring on Yamaha V Max 1700 2009 

 

Installation: 

1) Remove the front cover of the fake tank. 
2) Connect the RED wire of the Speedo Healer wiring to a positive 12v under key  

(eg positive +12 v starter, the wire which is BLUE with WHITE track). It is 
possible to use a wire tap. 

3) Connect the BLACK wire of the Speedo Healer wiring to the battery negative. 
4) On the larger connector of the engine control unit (ECU), cut the WHITE wire 

with YELLOW track ( pin 32 ). 
5) Connect the WHITE wire to the Speedo Healer wire white / yellow from the 

harness. 
6) Connect the GREEN wire or BLUE Speedo Healer to the wire white / yellow that 

goes to the original connector of the controller. 

 

Values for the setting: 

 

-12% (Minus 12 percent) 
The restriction is removed only in part. 
The standard deviation of the original odometer is deleted, the count indicates the real km speed  
In fifth gear the engine can reach 9,200 rpm (7,700 rpm original). 

 

-28% (Minus 28 percent) 
The limitation is totally removed. 
The odometer indicates a slower speed than the real one. 
In the fourth and fifth gear, engine can reach 10,000 rpm (9,200 original fourth and 7,700 rpm 
original fifth). 


