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SHOCK OIL 
Factory Line 
 
Liquido idraulico a elevate prestazioni per 
ammortizzatori  
 

     Technosynthese - Estere 
 

 
 
UTILIZZO  
 
Liquido idraulico sviluppato specificatamente per ammortizzatori utilizzati nelle più difficili condizioni da gara. 
Sviluppato e testato in collaborazione con i costruttori di sospensioni francesi coinvolti nelle competizioni. 
 
 
 
PRESTAZIONI  
 
Prodotto Technosynhtese a base Estere ad elevato indice di viscosità VI 400 che garantisce eccellenti prestazioni 
delle sospensioni, in estreme condizioni di utilizzo. 
Le proprietà multigrade del prodotto consentono di ottenere un’azione ammortizzante costante e più morbida, 
anche in presenza di variazioni di temperatura che si verificano all’interno dell’ammortizzatore stesso. 
Eccellenti proprietà antiossidazione alle alte temperature che garantiscono una maggiore durata della sospensione. 
Il prodotto contiene un additivo antiattrito studiato specificatamente per favorire fluidità negli scorrimenti. 
Proprietà anticorrosione, antiusura ed estrema pressione. Protezione delle guarnizioni. 
Le proprietà antischiuma garantiscono la massima efficacia ammortizzante. 
 
 
RACCOMANDAZIONI  
 
Per ottenere il massimo delle prestazioni: regolare l’ammortizzatore in funzione delle condizioni di utilizzo e del 
circuito di gara. 
Utilizzare la quantità esatta indicata dal costruttore dell’ammortizzatore. 
 
 
PROPRIETA’  
 
Colore        Arancio 
Densità a 20°C (68°F)   ASTM D1298   0.834 
Viscosità a 40°C (104°F)   ASTM D445  16.3 mm²/s 
Viscosità a 100°C (212°F)   ASTM D445   6.2 mm²/s 
Indice di viscosità    ASTM D2270   400 
Flash point     ASTM D92   124°C / 255.2°F 


